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KM 1,760 ‑ KÚ

KM 1,460 ‑ 1,760 

LEGENDA SÍTÍ

VEDENÍ VN

VEDENÍ NN

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ KANALIZAČNÍ ‑ SPLAŠKOVÁ

VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN

VEDENÍ V.O.

VEDENÍ NN NADZEMNÍ

LEGENDA DZ

P6STOP NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍP6STOPVOZOVKA ‑ ASFALTOVÝ KRYT

LEGENDA MATERIÁLŮ

ROZJEZD ‑ FRÉZING

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M

NÁBĚH ‑ BET. OBRUBA 15/15,25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ PALISÁDA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

ROZJEZD‑ ASFALTOVÝ KRYT

KRAJNICE ‑ ŠTĚRKODRŤ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M

PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ SPÁRY ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

SO 101 KOMUNIKACE
ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.


