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0,0

ZU 0,00000

TK 0,00551

KK 0,03090 KT 0,04896

TK 0,07597

KK 0,08847

KM 0,141 00 ‑ NOVÝ PROPUSTEK DN 1000

DÉLKY 9,50M S KOLMÝMI BETONOVÝMI ČELY

DO PROPUSTKU BUDE ZAÚSTĚNO 

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU PVC DN 300

KM 0,018 00 ‑ ZAČÁTEK CHODNÍKU 

VPRAVO NAPOJENÍ NA PŘEDCHOZÍ 

BUDOVANÝ ÚSEK

KM 0,141 00 ‑ KM 0,686 00 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DL. 547,00M

KM 0,018 00 ‑ KM 0,174 00 CHODNÍK 1. ÚSEK DL. 156,00M
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R1=56,00m
R2=50,00m

PŘEDCHOZÍ BUDOVANÝ ÚSEK CHODNÍKŮ

REALIZOVÁN V ROCE 2020‑2021
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2% 2%

2%

2%

2%

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.
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KK 0,19761

KT 0,22834

TK 0,27438

KT 0,29515

TK 0,34315

KM
 0,141 00 ‑ NOVÝ PROPUSTEK DN 1000

DÉLKY 9,50M
 S KOLM

ÝM
I BETONOVÝM

I ČELY

DO PROPUSTKU BUDE ZAÚSTĚNO 

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU PVC DN 300

KM
 0,173 00 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŠÍŘKA 3,00M
, DÉLKA 5,50M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 0,193 00 ‑ VJEZD ZPEVĚNÝ FRÉZINGEM

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 1,60M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M
 DÉLKY 5,00M

KM
 0,219 00 ‑ HORSKÁ VPUST

KM
 0,252 00 ‑ VJEZD S ASFALTOVÝM

 

KRYTEM
ŠÍŘKA 5,00M

, DÉLKA 2,20M
ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 

OBETONOVÁNÍM
 DL. 7,00M

ŠIKM
Á KAM

ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,167 00 ASFALTOVÝ ROZJEZD 

ÚPRAVA V ŠÍŘCE 4,50M

KM
 0,170 00 ZAČÁTEK CHODNÍKU VLEVO

KM
 0,174 00 KONEC CHODNÍKU VPRAVO

KM
 0,200 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,20M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,217 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 1,52M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,274 00 ‑ VJEZD

DLE POŽADAVKU M
AJITELE POZEM

KU 

BEZ ÚPRAV

KM
 0,247 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,70M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,309 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,20M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 8,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,352 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,20M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 8,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,300 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,60M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,329 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,70M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M KM
 0,352 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,40M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,382 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,70M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,1
41 
00 
‑ K
M 0
,68
6 0
0 Z
AT
RU
BN
ĚN
Í P
ŘÍK
OP
U D
L. 5
47,
00M

KM 0,141 00 ‑ KM 0,686 00 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DL. 547,00M

KM 0,170 00 ‑ KM 0,618 00 CHODNÍK 2. ÚSEK DL. 448,00M

R3=
135

,00m

R4=65,00m

R5=350,00m

R6=200,00m

KM
 0,062 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,192 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,213 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,254 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,255 00 ‑ ULIČNÍ VPUST

KM
 0,306 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,354 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
 DÉLKA 22,00M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
, DÉLKA 16,00M

©
DI PROJEKT S.R.O.
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BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
©

DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O. BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
©

DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ
DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3
TL. 100M

M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

M
ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

Z  DŮVODU NEM
OŽNOSTI DODRŽENÍ M

INIM
ÁLNÍ DÉLKY 

SIGNÁLNÍHO PÁSU JE OD JEHO REALIZACE UPUŠTĚNO 

DLE ČSN 73 6110 Z1 ČL. 10.1.3.1.14.  
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KT 0,38680

TK 0,48236 KT 0,52271

TK 0,56708

KT 0,62212

TK 0,65735

KT 0,70378

KM
 0,382 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,70M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,406 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,30M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,408 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 

OBETONOVÁNÍM
 DL. 8,00M

ŠIKM
Á KAM

ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,423 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 

OBETONOVÁNÍM
 DL. 8,00M

ŠIKM
Á KAM

ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,447 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,30M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,461 40 NÁSTUPIŠTĚ 

BUS ZASTÁVKY

KONTRASTNÍ PÁS Š. 0,30M
 HLADKÁ 

ČERVENÁ ZÁM
KOVÉ DLAŽBA

KM
 0,423 00 ‑ ASFLATOVÝ ROZJEZD

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,50M

KM
 0,488 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,80M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,504 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,423 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

KM
 0,567 00 NÁSTUPIŠTĚ 

BUS ZASTÁVKY
KONTRASTNÍ PÁS Š. 0,30M

 HLADKÁ 

ČERVENÁ ZÁM
KOVÉ DLAŽBA

KM
 0,609 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,618 00 KONEC CHODNÍKU VLEVO

KM
 0,567 00 NÁSTUPIŠTĚ 

ZAČÁTEK CHODNÍKU VPRAVO

KM
 0,618 00 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
ŠÍŘKA 3,00M

, DÉLKA 5,50M
OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 0,504 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA 15/15 SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,655 00 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
ŠÍŘKA 1,50M

, DÉLKA 6,50M
OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 0,682 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 7,75M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 

OBETONOVÁNÍM
 DL. 9,75M

ŠIKM
Á KAM

ENNÁ ČELA DO BETONU

KM 0,1
41 00 ‑

 KM 0,6
86 00 Z

ATRUB
NĚNÍ P

ŘÍKOP
U DL. 5

47,00M

KM 0,141 00 ‑ KM 0,686 00 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DL. 547,00M

KM 0,170 00 ‑ KM 0,618 00 CHODNÍK 2. ÚSEK DL. 448,00M

KM 0,170 00 ‑ KM
 0,618 00 CHODN

ÍK 2. ÚSEK DL. 44
8,00M

KM 0,567 00 ‑ KM 1,121 00 CHODNÍK 
3. ÚSEK DL. 554,00M

KM 0,
567 00

 ‑ KM 
1,121 

00 CH
ODNÍK

 3. ÚS
EK DL

. 554,0
0M

R6=200,0
0m

R7=93,00m

R8=192,00m
R9=160,00m

KM
 0,401 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,402 00 ‑ ULIČNÍ VPUST

KM
 0,451 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,452 00 ‑ ULIČNÍ VPUST

KM
 0,499 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,527 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,538 00 ‑ ULIČNÍ VPUST

KM
 0,578 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,579 00 ‑ ULIČNÍ VPUST

KM
 0,604 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,655 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,685 00 ‑ VTOKOVÝ OBJEKT

 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 0,619 00 ‑ ULIČNÍ VPUST

KM
 0,720 00 ‑ ULIČNÍ VPUST ZAÚSTĚNÁ DO PŘÍKOPA

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ
DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3
TL. 100M

M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
 DÉLKA 57,0M

©
DI PROJEKT S.R.O.

KM
 0,502 00 ‑ ULIČNÍ VPUST

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ
DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3
TL. 100M

M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ NA 0,12M
 DÉLKA 60,0M

©
DI PROJEKT S.R.O.
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BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
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BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
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BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
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BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ
DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3
TL. 100M

M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
©

DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
©

DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ
DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3
TL. 100M

M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
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BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ
DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3
TL. 100M

M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
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DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

©
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BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
©
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ
DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3
TL. 100M

M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
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BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
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BETONOVÁ PALISÁDA 

DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25N XF3

TL. 100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

PŘEVÝŠENÁ O 0,6M
 ‑ VODÍCÍ LINIE

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA PRO BEZBARIÉROVÉ 

NÁSTUPNÍ HRANY + NÁBĚHOVÉ

VÝŠKA NÁSTUPNÍ HRANY 0,20M

©
DI PROJEKT S.R.O.

BETONOVÁ OBRUBA PRO BEZBARIÉROVÉ 

NÁSTUPNÍ HRANY + NÁBĚHOVÉ

VÝŠKA NÁSTUPNÍ HRANY 0,20M

©
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M
ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

Z  DŮVODU NEM
OŽNOSTI DODRŽENÍ M

INIM
ÁLNÍ DÉLKY 

SIGNÁLNÍHO PÁSU JE OD JEHO REALIZACE UPUŠTĚNO 
DLE ČSN 73 6110 Z1 ČL. 10.1.3.1.14.  

M
ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

Z  DŮVODU NEM
OŽNOSTI DODRŽENÍ M

INIM
ÁLNÍ DÉLKY 

SIGNÁLNÍHO PÁSU JE OD JEHO REALIZACE UPUŠTĚNO 
DLE ČSN 73 6110 Z1 ČL. 10.1.3.1.14.  

2%

2%

2%

2% 2%

2%

2%

2%

2%

5,00

5,00

2,43

D.2.2.1

DUSP

013/2021
03/2021

16xA4

1:250

SITUACE STAVBY 1. ÚSEK KM 0,000 ‑ 0,740

STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:

AKCE:

PŘÍLOHA:
PARÉ: Č. PŘÍLOHY:

DI PROJEKT s.r.o.
CHELČICKÉHO 686

533 51 PARDUBICE‑ROSICE

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

III/29931 NEMOJOV ‑ STAROBUCKÉ DEBRNÉ

NEMOJOV

KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ A OBEC NEMOJOV

OBEC:

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

INVESTOR:

KRAJ:

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

KM 0,380 ‑ 0,740 

KM 0,000 ‑ 0,140  KM 0,140 ‑ 0,380 

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LEGENDA SÍTÍ

VEDENÍ VN

VEDENÍ NN

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ KANALIZAČNÍ ‑ SPLAŠKOVÁ

VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN

VEDENÍ V.O.

VEDENÍ NN NADZEMNÍ

LEGENDA DZ

P6STOP NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍP6STOP

LEGENDA MATERIÁLŮ

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M

NÁBĚH ‑ BET. OBRUBA 15/15,25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ PALISÁDA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M

PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ SPÁRY ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

KONTRASTNÍ PÁS ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ČERVENÁ

CHODNÍK ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ŠEDÁ

VAROVNÝ PÁS ‑ B. Z. RELIÉFNÍ DLAŽBA TL.60/80MM ČERVENÁ

SO 102 CHODNÍKY

SO 102 CHODNÍKY

SO 102 CHODNÍKY

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE ‑ B. Z. DRÁŽKOVÁ DLAŽBA TL.60MM ŠEDÁ
SO 102 CHODNÍKY

VJEZD ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80MM ŠEDÁ ROVNÉ HRANY
SO 102 CHODNÍKY

SO 101 KOMUNIKACE

SO 102 CHODNÍKY

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

POZN.: NA CHODNÍKU BUDE POUŽITA DLAŽBA SE ZKOSENÝMI HRANAMI A PODÉL VAROVNÝCH PASŮ BUDE DLAŽBA S ROVNÝMI HRANAMI!
SO 102 CHODNÍKY


