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40.00
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60.00

39

80.00

40

00.00

41

20.00

42

40.00

43

60.00
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80.00

45

00.00

46

20.00

47

40.00

48

60.00

49

80.00

50

00.00

51

20.00

52

40.00

53

60.00

54

80.00

55

00.00

56

20.00

57

40.00

TK 0,74084

KT 0,77691

TK 1,13198

KK 1,14648

KM
 0,764 00 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŠÍŘKA 1,50M
, DÉLKA 6,00M

OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 0,773 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 7,50M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 

OBETONOVÁNÍM
 DL. 10,50M

ŠIKM
Á KAM

ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,798 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,10M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,821 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,836 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,70M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,873 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,30M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,891 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,932 50 VJEZD 

ŠÍŘKA 4,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 0,942 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,003 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,031 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,074 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,093 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,118 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,121 00 KONEC CHODNÍKU VPRAVO

KM
 1,104 50 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
ŠÍŘKA 3,00M

, DÉLKA 5,50M
OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 0,832 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 8,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 10,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,862 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 12,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 14,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

SOUČÁSTÍ PROPUSTKU BUDE NAPOJENÍ 
STÁVAJÍCÍ PŘEPADNÍ JÍM

KY SPODNÍ 
VODY ZE SKLEPA DOM

U Č.P. 162 

KM
 0,896 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 8,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,940 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 8,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 1,028 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 8,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 0,988 00 STÁVAJÍCÍ PŘÍČNÝ 

PROPUSTEK DN400 BUDE ZRUŠEN

KM
 1,103 00 ZAČÁTEK CHODNÍKU VLEVO

KM
 1,112 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,135 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

KM 0,567 00 ‑ KM 1,121 00 CHODNÍK 3. ÚSEK DL. 554,00M KM 0,567 00 ‑ KM 1,121 00 CHODNÍK 3. ÚSEK DL. 554,00M

KM 1,103 00 ‑ KM 1,563 00 CHODNÍK 4. ÚSEK DL. 460,00M

R10=150,0
0m R11=117,00m

KM 0,6
85 00 ‑

 KM 1,1
03 00 R

EPROF
ILACE 

PŘÍKOP
U 0,3M

³/M DL
. 372,50

M

KM 0,685 00 ‑ KM 1,103 00 REPROFILACE PŘÍKOPU 0,3M³/M DL. 372,50M KM 0,685 00 ‑ KM 1,103 00 REPROFILACE PŘÍKOPU 0,3M³/M DL. 372,50M KM 0,685 00 ‑ KM 1,103 00 REPROFILACE PŘÍKOPU 0,3M³/M DL. 372,50M

KM
 0,773 00 ‑ ULIČNÍ VPUST ZAÚSTĚNÁ DO PŘÍKOPA

KM
 0,802 00 ‑ ULIČNÍ VPUST ZAÚSTĚNÁ DO PŘÍKOPA

KM
 0,900 00 ‑ ULIČNÍ VPUST ZAÚSTĚNÁ DO PŘÍKOPA

KM
 1,007 00 ‑ ULIČNÍ VPUST ZAÚSTĚNÁ DO PŘÍKOPA

KM
 1,103 00 ‑ VÝTOKOVÝ OBJEKT

 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,122 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,138 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,138 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,138 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

SO 102 C
HODNÍK

SO 101
 KOMU

NIKACE

SO 102 CHODNÍK

SO 101 KOMUNIKACE
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60.00
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80.00

65
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66
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67
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69
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70
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71
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72
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KK 1,14648

KK 
1,18851

KT 1,21311

TK 1,22929

KT 1,32103

TK 1,39887

KT 1,41407

TK 1,42397

KT 1,46647

TK 1,49009

KM 1,135 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M, DÉLKA 2,00M

KM 1,149 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,199 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,208 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

KM
 1,235 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

KM
 1,228 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,199 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,255 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 1,50M

KM
 1,307 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

6,00

KM
 1,294 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

KM
 1,348 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

21,00

6,00

KM
 1,365 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,10M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,368 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

KM
 1,365 00 DVA VJEZDY 

ŠÍŘKA 8,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

10,00

KM
 1,397 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,00M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,402 00 ‑ ASFLATOVÝ ROZJEZD

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 6,00M

KM
 1,404 00 ‑ ZAČÁTEK CHODNÍKU VPRAVO

KM
 1,425 00 ‑ KONEC CHODNÍKU VPRAVO

KM
 1,423 50 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŠÍŘKA 3,00M
, DÉLKA 6,50M

OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

6,50

KM
 1,397 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,426 00 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŠÍŘKA 2,00M
, DÉLKA 4,75M

OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 1,441 50 VJEZD 

ŠÍŘKA 7,00M
, DÉLKA 2,00M

KM 1,464 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,50M, DÉLKA 0,50M

KM 1,426 00 ‑ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŠÍŘKA 2,00M, DÉLKA 5,80M

OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM 1,475 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 7,00M, DÉLKA 0,80M

7,0
0

KM
 1,
10
3 0
0 ‑
 K
M
 1,
56
3 0
0 C
HO
DN
ÍK
 4.
 Ú
SE
K 
DL
. 4
60
,00
M

KM 1,103 00 ‑ KM 1,563 00 CHODNÍK 4. ÚSEK DL. 460,00M

KM 1,103 00 ‑ KM 1,563 
00 CHODNÍK 4. ÚSEK DL

. 460,00M

KM 1
,103 0

0 ‑ KM
 1,563

 00 Z
ATRU

BNĚN
Í PŘÍK

OPU 
DL. 4

72,00
M

KM 1,103 00 ‑ KM 1,56
3 00 ZATRUBNĚNÍ PŘÍK

OPU DL. 472,00M

KM
 1
,10
3 
00
 ‑ 
KM

 1
,56
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00
 Z
AT
RU
BN
ĚN
Í P
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KO
PU
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R1
1=
11
7,0
0m

R12=
47,0

0m
R13=335,00m

R14=485,00m

R15=75,0
0m

R1
6=
51,
00m

KM 1,138 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM 1,138 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM 1,138 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,177 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,208 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,213 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,258 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,302 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,303 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,353 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,403 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,354 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,420 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,428 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM 1,449 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM 1,465 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPAKM 1,457 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM 1,457 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

SO 102 CHODNÍK

SO 101 KOMUNIKACE

C.3.2

DUSP

013/2021
03/2021

16xA4
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III/29931 NEMOJOV ‑ STAROBUCKÉ DEBRNÉ

NEMOJOV

KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ A OBEC NEMOJOV

OBEC:

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

INVESTOR:

KRAJ:

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

KM 0,740 ‑ 1,140 

KM 1,140 ‑ 1,460 

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LEGENDA SÍTÍ

VEDENÍ VN

VEDENÍ NN

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ KANALIZAČNÍ ‑ SPLAŠKOVÁ

VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN

VEDENÍ V.O.

VEDENÍ NN NADZEMNÍ

LEGENDA DZ

P6STOP NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍP6STOPVOZOVKA ‑ ASFALTOVÝ KRYT

LEGENDA MATERIÁLŮ

ROZJEZD ‑ FRÉZING

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M

NÁBĚH ‑ BET. OBRUBA 15/15,25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ PALISÁDA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

ROZJEZD‑ ASFALTOVÝ KRYT

KRAJNICE ‑ ŠTĚRKODRŤ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M

PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ SPÁRY ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

KONTRASTNÍ PÁS ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ČERVENÁ

CHODNÍK ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ŠEDÁ

VAROVNÝ PÁS ‑ B. Z. RELIÉFNÍ DLAŽBA TL.60/80MM ČERVENÁ

SO 102 CHODNÍKY

SO 102 CHODNÍKY

SO 102 CHODNÍKY

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE ‑ B. Z. DRÁŽKOVÁ DLAŽBA TL.60MM ŠEDÁ
SO 102 CHODNÍKY

VJEZD ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80MM ŠEDÁ
SO 102 CHODNÍKY

SO 101 KOMUNIKACE

SO 102 CHODNÍKY

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

LEGENDA VÝKRESU

PODKLAD KATASTRÁLNÍ MAPY

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TERÉNU

OBVOD STAVBY

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
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