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KT 1,46647

TK 1,49009

KK 1,51671

KT 1,55859

TK 160198

KT 1,63939

TK 1,70865

KT 1,73809

KM
 1,464 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,50M
, DÉLKA 0,50M

KM
 1,426 00 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŠÍŘKA 2,00M
, DÉLKA 5,80M

OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 1,475 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 7,00M
, DÉLKA 0,80M

7,0
0

KM
 1,493 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,70M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,514 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 2,40M

KM
 1,519 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,70M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,525 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 4,00M
, DÉLKA 1,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,541 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 6,00M
, DÉLKA 1,50M

KM
 1,571 50 ‑ M

ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
ŠÍŘKA 3,00M

, DÉLKA 5,50M
OBRUBA SNÍŽENÁ NA 0,02M

KM
 1,571 50 ‑ ZAČÁTEK CHODNÍKU VPRAVO

KM
 1,565 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 4,00M
, DÉLKA 2,00M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,563 00 KONEC CHODNÍKU VLEVO

KM
 1,597 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,50M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,633 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,80M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

KM
 1,645 00 VSTUP 

ŠÍŘKA 1,50M
, DÉLKA 1,20M

1,50 KM
 1,670 00 VSTUP 

ŠÍŘKA 1,50M
, DÉLKA 1,40M

KM
 1,678 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,90M

OBRUBA SNÍŽENA NA 0,02M

5,00

1,50

KM
 1,703 50 KONEC CHODNÍKU VPRAVO

KM
 1,706 00 ‑ ASFLATOVÝ ROZJEZD

ŠÍŘKA 3,00M
, DÉLKA 9,00M

KM
 1,728 00 ‑ NOVÝ PROPUSTEK DN 600

DÉLKY 9,50M
 SE ŠIKM

ÝM
I KAM

ENNÝM
I ČELY

KM
 1,760 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 7,25M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 9,25M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM 1,103 00 ‑ KM 1,563 00 CHODNÍK 4. ÚSEK DL. 460,00M

KM 1,571 50 ‑ KM 1,703 50 CHODNÍK 5. ÚSEK DL. 132,00M

KM 1,571 50 ‑
 KM 1,703 50 

CHODNÍK 5. Ú
SEK DL. 132,0

0M

KM
 1,1
03 
00 
‑ K
M 1
,56
3 0
0 Z
ATR

UB
NĚ
NÍ 
PŘ
ÍKO
PU
 DL
. 47
2,0
0M

R17
=16

2,00
m

R18=75,00m

R19=150,00m

R20=100,00m

KM
 1,715 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 7,00M
, DÉLKA 2,40M

KM
 1,717 00 VJEZD 

ŠÍŘKA 15,00M
, DÉLKA 1,50M

KM 1,543 00 ‑ KM 1,563 00 REPROFILACE PŘÍKOPU 0,3M³/M DL. 20,00M

KM 1,563 00 ‑ KM 1,662 00 REPROFILACE PŘÍKOPU 0,3M³/M DL. 99,00M

KM 1,728 00 ‑ KM 1,992 00 REPROFILACE PŘÍKOPU 0,3M³/M DL. 215,00M

KM 1,727 00 ‑ KM 1,992 00 REPROFILACE PŘÍKOPU 0,3M³/M DL. 260,0M

KM
 1,465 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,457 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,457 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,504 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,457 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,527 00 ‑ 1,537 00 ŽLABOVÁ TVÁRNICE DÉLKY 11,00M

KM
 1,544 00 ‑ ULIČNÍ VPUST 

KM
 1,554 00 ‑ ŠACHTA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

KM
 1,563 00 ‑ VTOKOVÝ OBJEKT  ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPA

SO 102 CHODNÍK

SO 101 KOMUNIKACE

KM
 1,770 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 6,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU
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TK 1,77703

KT 1,8471

TK 1,91092

KT 1,96250

KU 1,99200

KM
 1,760 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 7,25M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 

OBETONOVÁNÍM
 DL. 9,25M

ŠIKM
Á KAM

ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 1,818 00 ‑ DVOJITÝ VJEZD

ŠÍŘKA 12,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 14,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 1,886 50 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 7,80M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 9,80M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 1,917 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 4,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 6,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 1,941 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 10,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 

OBETONOVÁNÍM
 DL. 18,00M

ŠIKM
Á KAM

ENNÁ ČELA DO BETONU

KM
 1,915 00 ‑ VJEZD

ŠÍŘKA 5,00M
, DÉLKA 2,00M

ZATRUBNĚNÍ PVC  DN400 S 
OBETONOVÁNÍM

 DL. 8,00M
ŠIKM

Á KAM
ENNÁ ČELA DO BETONU
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R22=114,00m
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SO 101 KOMUNIKACE
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 1,770 00 ‑ VJEZD
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, DÉLKA 2,00M
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III/29931 NEMOJOV ‑ STAROBUCKÉ DEBRNÉ

NEMOJOV

KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ A OBEC NEMOJOV

OBEC:

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

INVESTOR:

KRAJ:

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

KM 1,760 ‑ KÚ

KM 1,460 ‑ 1,760 

LEGENDA SÍTÍ

VEDENÍ VN

VEDENÍ NN

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ KANALIZAČNÍ ‑ SPLAŠKOVÁ

VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN

VEDENÍ V.O.

VEDENÍ NN NADZEMNÍ

LEGENDA DZ

P6STOP NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍP6STOPVOZOVKA ‑ ASFALTOVÝ KRYT

LEGENDA MATERIÁLŮ

ROZJEZD ‑ FRÉZING

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M

NÁBĚH ‑ BET. OBRUBA 15/15,25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ PALISÁDA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU

PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

ROZJEZD‑ ASFALTOVÝ KRYT

KRAJNICE ‑ ŠTĚRKODRŤ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M

PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ SPÁRY ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

KONTRASTNÍ PÁS ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ČERVENÁ

CHODNÍK ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ŠEDÁ

VAROVNÝ PÁS ‑ B. Z. RELIÉFNÍ DLAŽBA TL.60/80MM ČERVENÁ

SO 102 CHODNÍKY

SO 102 CHODNÍKY

SO 102 CHODNÍKY

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE ‑ B. Z. DRÁŽKOVÁ DLAŽBA TL.60MM ŠEDÁ
SO 102 CHODNÍKY

VJEZD ‑ BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80MM ŠEDÁ
SO 102 CHODNÍKY

SO 101 KOMUNIKACE

SO 102 CHODNÍKY

SO 101 KOMUNIKACE

SO 101 KOMUNIKACE

LEGENDA VÝKRESU

PODKLAD KATASTRÁLNÍ MAPY

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TERÉNU

OBVOD STAVBY

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
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